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                MEDICIÓN DE POTENCIA AC + DC 1 y del FACTOR DE POTENCIA
   =======================================================
   (En un sistema con 2 conductores)
   
   Precaución
   ----------
   Al poner en marcha la pinza de potencia no debe haber ningún conductor
   dentro del espacio Interior de la pinza, ya que el medidor pone a cero
   el magnetismo residual de la pinza transformador en el momento de la
   puesta en marcha. SI en el conductor hay un flujo de corriente, las
   lecturas posteriores pueden ser Inexactas.
     * 
       Ponga en marcha la pinza de potencia sin ningún conductor dentro
       del rea interior de la pinza.
         * 
           Coloque el conmutador rotativo en la posición W (remítase a la
           figura 2).
         * 
           Si la lectura de watios no es cero, pulse la tecla DCA/DCW
           ZERO para ponerla a cero.
         * 
           Introduzca las puntas de prueba en el conector hembra de
           entrada.
         * 
           Conecte la punta de contacto del terminal COM (negro) a la
           línea del neutro.
         * 
           Conecte la punta de contacto del terminal V (rojo) a la línea
           de potencia.
         * 
           Haga pasar la línea a la cual está conectado el terminal (V)
           rojo por dentro del espacio interior de la pinza.
         * 
           La pinza de potencia automáticamente seleccionar la escala
           adecuada.
         * 
           Lea los valores de vatios (Watt) y FP (factor de potencia) en
           el indicador LCD.
   NOTA: Para que las medidas tengan precisión, el signo “+” impreso en
   la pinza debe mirar hacia la fuente de potencia.
   MEDICIÓN DE POTENCIA APARENTE AC + DC 1, Y POTENCIA REACTIVA (KVA +
   KVAR)
   (En un sistema con 2 conductores)
   Antes de efectuar ninguna medición ponga a cero la lectura de
   corriente (A). Luego sitúe el cursor rotativo en la posición KVA. Las
   demás operaciones son las mismas que en el caso anterior (MEDICIÓN DE
   POTENCIA AC + DC 1 y del FACTOR DE POTENCIA en un sistema con 2
   conductores).
   =====================================================================
   En la figura 2 se indica como han de estar conectadas las diferentes
   puntas de prueba.
   KVAR es un valor calculado y su precisión depende de la precisión de
   V, A i KW. Para obtener una mayor precisión del valor de KVAR cuando
   el FP(factor de potencia) es superior a 0,93 ( ), el usuario
   puede medir el ángulo de fase y obtener el KVAR usando la ecuación
   para ondas sinusoidales puras:
   KVAR = KVA · sin
   PRECAUCIÓN
   Antes de efectuar ninguna medición, el usuario debe asegurarse de que
   la lectura de corriente (A) es cero colocando el conmutador rotativo
   en la posición A. Si la lectura no es cero, pueden obtenerse valores
   KVA y KVAR incorrectos.
   
     * 
       Asegúrese de que la lectura actual es cero colocando el conmutador
       rotativo en la posición A. Si la lectura no es cero, pulse la
       tecla DCA ZERO.
     * 
       Coloque el conmutador rotativo en la posición Phase (véase figura
       5).
     * 
       Introduzca las puntas de prueba en el conector hembra de entrada.
     * 
       Conecte la punta de contacto del terminal COM (negro) a la línea
       de referencia.
     * 
       Conecte la punta de contacto del terminal V (rojo) a la señal de
       tensión a detectar, Sitúe el cable que se ha conectado al terminal
       V (rojo) dentro del espacio interior de la pinza.
     * 
       Si las pinzas detectan una señal de corriente, en el indicador LCO
       aparecer el ángulo de fase expresado en grados junto con la
       frecuencia de la tensión.
     * 
       Si no se detecta ninguna corriente, en el indicador sólo aparecer
       la frecuencia de la tensión, mientras que el ángulo de fase quedar
       en blanco.
   PRECAUCIÓN.
   Antes de efectuar ninguna medlcl6n hay que poner a cero la lectura de
   corriente (A) para evitar una lectura Incorrecta del ángulo de fase.
   Para comprobar que la corriente es cero, gire el conmutador rotativo
   hasta la función corriente (A).
   CARGA INDUCTIVA: Un ángulo de fase negativo significa que la corriente
   se retrasa respecto a la tensión. Si la conexión es correcta, un
   ángulo de fase negativo también significa carga inductiva.
   CARGA CAPACITIVA: Un ángulo de fase positivo significa que la
   corriente avanza respecto a la tensión. Si la conexión es correcta, un
   ángulo de fase positivo también significa carga capacitiva.
   NOTA
   ----
   Para obtener unos resultados correctos, el signo "+” Impreso en la
   pinza debe mirar hacia la fuente de potencia.
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