  
    
        
      
        
          
            
   
            
  FusionPDF

          

          

          
          
          
        

      
      
       
      
        
            
        

          Menu

          	Home
	DMCA
	Privacy Policy
	Contacto


      
 
      
         Menu

      

    

    

    
    
      
                 
          
            
              ESPECIFICACIONES Y AJUSTE Para Combi Terminal Inteligente Con Indicador

			    

            

          

        

      

    

     

      
    
      
                  
          
            
         
               

         
              especificaciones y ajuste para combi terminal inteligente con indicador --------------------------------------------- caracteristicas:

             
                ESPECIFICACIONES Y AJUSTE
   para combi terminal inteligente con indicador
   ---------------------------------------------
   caracteristicas:
   INDICADOR:
     1. 
       En base a los anuncios 1230 adc para la estabilidad de la masa.
     2. 
       Puede operar en 220VAC o batería de 6 V con estructura en el
       cargador
     3. 
       Gran 1” o 0,8” segmento de presentación verde
     4. 
       Puede soportar con 8 celdas de carga
     5. 
       capacidad dual y la precisión para el resultado bateador con punto
       decimal ajustable
     6. 
       tipo múltiple de salida RS 232
     7. 
       salida RS232 aislado con optoacoplador
     8. 
       Alta precisión con hasta 50.000 recuentos estables
   Terminal inteligente:
     1. 
       Basado en el chip de memoria no volátil
     2. 
       16 Carácter 2 líneas de visualización jumbo
     3. 
       Más de 5000 de memoria de deslizamiento
     4. 
       El tamaño completo y la impresión de deslizamiento medio tamaño
     5. 
       puerto de la impresora aislado con el acoplador óptico para el
       bateador resultados
     6. 
       salida RS232 para la interfaz de la computadora
     7. 
       Ps puerto 2 para teclado en general
     8. 
       Tipo de formato de impresión múltiple
     9. 
       la impresión de deslizamiento liso o preimpreso
     10. 
       Tipo múltiplo de impresión de informes como material, Fiesta,
       fecha o número de serie sabia
   Especificaciones para el indicador
   1. Conexión célula de carga:
   La célula de carga está conectado a la 16 pin tipo D conector,
   Utilizamos pin no. 1 a 8 de este conector para célula de carga.
   Nº de pin. 1 y 2 están conectados a + 5volts y va a cable ROJO de
   celda de carga.
   Nº de pin. 3 y 4 están conectados a + señal y va al cable VERDE de
   celda de carga.
   Nº de pin. 5 y 6 están conectados a - señal y va al cable blanco de
   celda de carga.
   Nº de pin. 7 y 8 están conectados a tierra y va al cable NEGRO de
   celda de carga.
   
     1. 
       SALIDA DE SERIE:
   El conector tipo D de 9 pines es para la producción en serie. La
   configuración de las patillas es la siguiente:
   1. sin pasador. 1 es para la salida de + 5 voltios
   2. ningún alfiler. 2 es para la salida de datos
   3. ningún alfiler. 5 es para la salida de suelo
   A partir de esta toma de los datos puede ser la transferencia:
   1. Para ordenador en la velocidad de transmisión 1200-8-N-1.
   2. Para la tarjeta de terminales inteligentes
   3. Para la pantalla de serie de pantalla extra (Pin no. 1 = Rojo, Pin
   no. 2 = verde, Pin no. 5 = Negro)
   -------------------------------------------------- ------
   3. KEY PAD:
   Hay 4 teclas como mensión más adelante
      
     Z/T FUNC.
   KEY1 KEY2 KEY3 KEY4
   Key 1 es para el cero de tara
   Clave 2 es para turno
   Clave 3 es para un máximo
   Key 4 es para la función de
   Ahora empezamos su función: -
   =============================
   Primero pulsamos key1 y 4 y en la máquina: La pantalla muestra el
   recuento y podemos comprobar que la máquina está funcionando
   correctamente o no. Al poner el peso en plateform de los recuentos
   deben aumentar y esto demuestra que la máquina está funcionando
   adecuadamente.
   A continuación pulsamos la tecla 2 y de nuevo en la máquina. La
   pantalla le indica. Entonces, si pulsamos la tecla 1 y otra vez la
   pantalla cambian de la siguiente manera: -
   232, VIBR, A-0, ASPD, DU-0, CAP-1, DP1, FD1, CAP2, DP2, FD2
     1. 
       232: - Este es para el ajuste de la velocidad de transmisión. 0 =
       combi, 1 = software leo, 2 = T3 o A20 indicador
     1. 
       VIBR: - esto es para el bloqueo de aire. Si 0 no hay bloqueo de
       aire. Si 1 entonces el peso final. no va a cambiar hasta 1 x
       Precisión y así sucesivamente.
     2. 
       A-0: - Esto es para los recuentos de seguimiento automático de
       cero (0-9)
     3. 
       TAP: - Este es para la velocidad cero automático y debe mantenerse
       cuatro
     4. 
       DU-0: - Se trata de cero ficticio. 0 = normal de pesaje sin
       maniquí cero y 1 = pesaje con el maniquí cero.
     5. 
       PAC-1: - Se trata de una capacidad. Después de pulsar la tecla 1
       obtenemos la pantalla en blanco o el peso ingresado previamente.
       Ahora podemos cambiar el peso de la tecla 2 y 3. Key3 clave para
       el cambio clave2 para la visualización de cambios. (Rango de la
       escala Primero de doble capacidad)
     6. 
       DP1: - Punto decimal para la capacidad de primer rango de escala.
       DP Punto de inicio de derecha a izquierda. (DP = 4 significa
       0.000)
     7. 
       FD1: - significa primer dígito o mejor decir exactitud 1
     8. 
       PAC-2: - Para una capacidad de dos (también la capacidad de escala
       completa). Otros misma ASCAP-1 .
     9. 
       DP-2: - Para el punto decimal para la capacidad de intervalo de
       escala completa
     10. 
       FD2: - Para la precisión o exactitud de 2 a gran escala.
   cerradura de calibración:
   Esta función es un bloqueo de hardware para bloquear el clibration. En
   primer lugar, el pasador corto mencionamos desbloqueo del conector
   calib y completar nuestro proceso de parámetros y calibración. Luego,
   después de nuestra escala está completamente ajustado a continuación,
   pasadores de desbloqueo abierta y pasadores de bloqueo corta y nuestra
   calibración está totalmente bloqueado. El problema con esto es que si
   quieres un cambio en el parámetro entonces usted tiene que desbloquear
   el mismo y el beneficio es que la calibración no se puede cambiar en
   cualquier condición.
   Después de esto tenemos que completar los parámetros de la escala.
   Ahora se discute la calibración: -
   Calibración: -La calibración es muy simple. En primer lugar esperar a
   0000 en el modo de pesaje y esperar a que la estabilidad de puntos que
   se solucione. A continuación, poner 1/3 de la capacidad total de peso
   en la plataforma e ignorar la pantalla. A continuación, pulse la tecla
   3 y 4 simultáneamente y vimos ENTER en la pantalla. A continuación,
   pulse la tecla 1 y la pantalla muestra 00000. Ahora introduzca el peso
   al igual que en CAP-1 y pulse la tecla 1. Ahora espere 30 segundos y
   la calibración se completa. Pero si la pantalla muestra READML o ERR
   después de la contraseña a continuación, comprobar en el modo de
   conteo que los recuentos están cambiando correctamente o no.
   El software de calibración LOCK: -
   La calibración también se puede bloquear al proporcionar una
   contraseña. Para ello pulsar la tecla 3 y el interruptor de la
   máquina. La pantalla muestra AYUDA. A continuación, pulse la tecla 1 y
   mostrar llegar en blanco. A continuación escriba su contraseña maestra
   que se puede obtener de su proveedor. Después de esto pulse la tecla 1
   y si la contraseña es correcta la pantalla muestra chpass a
   continuación, pulse la tecla 1 de nuevo y mostrar obtener en blanco.
   Aquí puede escribir cualquier contraseña de 4 dígitos que se pedirá en
   el momento de la calibración y también cada vez que desee abrir el
   ajuste de parámetros.
   Además, si después de pulsar chpass key1 en pantalla en blanco a
   continuación, la contraseña se cancelará.
   Su contraseña para esta tarjeta es-1811 ---------, para cualquier
   consulta por favor llame
   Aquí terminamos el ajuste del parámetro indicador
   parámetro terminal inteligente
   En primer lugar vamos a hablar de las conexiones externas
   Hay tres conectores en la tarjeta es . :
   1. Un 25 pin tipo D, que es para la fijación de la impresora. Se puede
   utilizar cualquier marca de impresora de matriz de puntos que tiene el
   puerto paralelo
   2. En segundo conector es PS 2 conector redondo tipo que es de tablero
   de llaves con ps 2 Conector de cualquier marca y está disponible en
   cualquier tienda de hardware del equipo.
   3. En tercer conector es un conector tipo D de nueve pines que
   proporcionan datos en serie y se puede utilizar para la visualización
   adicional o interfaz de la computadora .
   Todas las funciones del terminal inteligente (TI) es controlado por
   teclado y están protegidos con contraseña. Todas estas funciones son
   autoexplicativas y si pones la contraseña y sigue las instrucciones
   que aparecen en pantalla, puede operar la TI. Las contraseñas para la
   TI son los siguientes
   F1 (pwd1) de fecha y hora
   F2 Ver Slip Por nº de serie Wise (sin contraseña)
   F3 impresión de tickets (pesaje) Entrada principal (sin contraseña)
   F4 Duplicar entradas Printing (sin contraseña)
   F5 (Pulse el botón “R” Entonces PWOR) Imprimir informe (exhibición de
   la demostración de Prensa de ESC Salir
   F6 (pwd1) Tipo de vehículo, tipo de material, Partido Tipo de
   alimentación A a la Z
   F7 (PWD1SET) Estilo de impresión 1 Normal, 2 condensada, 3 Everlast, 4
   waitax
   Restablecimiento del sistema F8 (sin contraseña)
   F9 Modo Peso / modo de calendario en la pantalla principal (sin
   contraseña)
   F10 (PWD1SET) Tipo de impresora Selección 1para 4
   F11 ( “R” PWOR) Imprimir informe de serie Wise
   F12 (PWD1SET) Selección de papel (Plan, impresora)
   A (PWD1SET) Alimentación Dirección
   I (pwd1) inicializando o memoria Wash
   S (pwd1) Número de orden de reposición de la 00001
   Encender el combi y la pantalla LCD se ilumina y muestra HOLA INDIA
   seguido por BIENVENIDOS y después de esto se iniciará la comprobación
   de memoria de hasta 512 KB. Aquí se comprueba la memoria interna de
   trabajo. Después de comprobar la memoria de la voluntad pantalla
   muestra FECHA Y HORA o peso. En esta posición, vamos a ser capaces de
   hacer la función que será controlada por 12 teclas de F1 a F12 de la
   siguiente
   Configuración inicial
   1. Pulse F1 La pantalla mostrará contraseña, por favor. Entre la
   contraseña mención en la primera página es decir pwd1 y presione
   ENTRAR. La pantalla muestra la fecha y aquí se puede ajustar la fecha
   actual presione la tecla intro pantalla muestra el tiempo y aquí
   ajustar la hora actual y pulse enter pantalla muestra la fecha y hora
   de impresión aquí se puede seleccionar que desea imprimir la fecha y
   la hora en deslizamiento o no seleccionando sí o no la opción de que
   se cambió por 1 & 2.
   2. Pulse F9 y la pantalla muestra PESO / CALANDER. En este punto se
   puede seleccionar si desea que el peso o la fecha y hora en la
   pantalla principal pulsando 1 o 2
   3. Pulse F6 La pantalla mostrará contraseña, por favor. Entre la
   contraseña mención en la primera página es decir pwd1 y presione
   ENTRAR. La pantalla muestra 1, 2, 3. Esta opción es para especificar
   la A a la Z para el tipo de vehículo, tipo de material y la Parte tipo
   nombre. Pulse 1, la pantalla muestra el tipo de vehículo AZ,
   seleccionar cualquier palabra de la A a la Z y el cursor llega a línea
   de fondo, aquí el nombre del vehículo. Digamos que quiere nombrar T
   como camión. Imprimir 'T' en la fila superior y el carro de impresión
   en la fila inferior de la pantalla LCD y presione ENTRAR. De esta
   manera se puede especificar az con diferentes tipos de vehículos.
   Después de entrar en el tipo de vehículo de prensa esc. Y usted llegó
   al menú anterior es decir, 1, 2, 3. Pulse 2, la pantalla muestra el
   tipo de material AZ y se puede introducir material del az, de nuevo,
   pulse ESC y en el menú anterior 1, 2, 3, pulse 3 e introduzca el
   nombre del partido Tipo como se menciona anteriormente.
   4. Pulse F10 La pantalla mostrará contraseña, por favor. Entre la
   contraseña mención en la primera página es decir PWD1SET y luego
   presione intro. La pantalla muestra selección de la impresora 1-4,
   Aquí puede seleccionar la impresora hacer con la ayuda de 1, 2, 3, 4.
   cuatro tipo de impresora puede ser seleccionado y si tiene cualquier
   otra marca a continuación, seleccione 1.
   5. Pulse F12 La pantalla mostrará contraseña, por favor. Entre la
   contraseña mención en la primera página es decir PWD1SET y luego
   presione intro. La pantalla muestra Selección de papel (normal,
   Impreso). Aquí se puede elegir cualquiera que desee imprimir en la
   hoja impresa antes o deslizamiento normal. 1 para el deslizamiento
   plano y 2 para la pre deslizamiento impresa.
   6. Pulse F7 y la pantalla muestra la contraseña, por favor. Entre la
   contraseña mención en la primera página es decir PWD1SET y luego
   presione intro. La pantalla muestra NORMAL / condensada, aquí se puede
   seleccionar el tamaño de deslizamiento es decir, la página completa o
   media página. 1 para tamaño completo y 2 para un medio de
   deslizamiento tamaño.
   7. Presione F8 para reiniciar el combi sin necesidad de reiniciar el
   indicador.
   8. pantalla Pulse 'S' muestra contraseña, por favor. Introduzca la
   contraseña pwd1 y esta función se restablecerá su TI número de serie.
   a partir de 0001. Tenga cuidado de que este proceso no es reversible.
   9. pantalla Pulse 'I' muestra contraseña, por favor. Introduzca la
   contraseña pwd1 y esta función se restablecerá la memoria de TI y
   lavar todos los datos almacenados y usted no será capaz de restaurar
   los datos de ella.
   10. Pulse 'A' pantalla muestra contraseña, por favor. Introduzca la
   contraseña PWD1SET y la que puede escribir la dirección que se
   imprimirán en deslizamiento normal. Puede comprobar la configuración
   de la dirección con sólo pulsar 'P' en cualquier momento. También
   tenga cuidado de no utilizar esc. Para salir de la alimentación de
   direcciones. Siempre salir pulsando la tecla Intro.
   DESPUÉS definir por encima de parametrización Se puede operar ahora
   los COMBI los siguientes: -
   ist modo de introducción:
   Visualización de función Muestra Descripción
   Presione F3 primero, segundo, esc. modo de introducción de factura.
   Pulse 1 Vehículo no. Introduzca vehículo no.
   Pulse Intro Tipo de vehículo Selección por la A a la Z
   Pulse Intro Tipo de material Selección por la A a la Z o pulse la
   barra espaciadora para
   Manual de entrar en el tipo de material
   Pulse Intro gastos Entre los cargos
   Pulse Intro controlador de entrada / salida Ingrese conductor del
   vehículo está dentro o
   No (Y / N)
   Pulse Intro pago en efectivo / crédito ingresar ya sea el pago en
   efectivo o no (S / N)
   Pulse Nombre Partido Selección por la A a la Z o pulse la barra
   espaciadora para
   Manual de entrar en el tipo de material
   Pulse Intro Bruto / Tara Enter 'G' de 'T' grave o para taran el peso
   Y 'M' para la entrada manual de tara.
   Aquí pantalla muestra el peso del vehículo
   Pulse Intro Guardar proyecto de ley S de Sí y N de n
   Imprimir más S de Sí y N de n
   Impresora comenzará a imprimir la hoja y puede pulsar Y de nuevo para
   la impresión doble
   deslizarse o pulse N para salir del modo de entrada.
   En segundo modo de ingreso:
   Función El visor muestra Descripción
   Presione F3 primero, segundo, esc. modo de introducción de factura.
   Pulse 2 Nº de serie. Ingrese número de serie. de la edad de
   deslizamiento para el segundo
   pesaje
   pulse Intro
   Aquí será muestra el parámetro de deslizamiento de edad para su
   confirmación. También puede alterar el
   Parámetro aquí. A continuación, se tarda bruto o tara de peso de forma
   automática y se enciende
   Modo de ahorro de Bill
   guardar la factura S de Sí y N de n
   Imprimir más S de Sí y N de n
   Ahora su entrada deslizamiento se ha completado.
   Si desea vio el viejo detalle de deslizamiento en la pantalla presione
   F2 y escriba el deslizamiento no. todos
   Detalle de deslizamiento que no. se puede comprobar en la pantalla al
   presionar enter.
   Si desea imprimir el antiguo deslizamiento en la impresora F4 prensa y
   entrar en el deslizamiento no. demostraciones de la pantalla
   Imprimir más Y / N. y se puede imprimir el recibo duplicado pulsando
   'Y'
   En cualquier caso no se puede alterado el detalle de la hoja de
   guardado.
   Informe de impresión (material, Fiesta, Fecha)
   Visualización de función Muestra Descripción
   Presione F5 presione esc-salida
   contraseña Pulse 'R' por favor
   Prensa PWOR Tran / materiales / partido Pulse T para la fecha, para el
   material M, P para
   Fiesta impresión de informes sabia
   Fecha (fecha actual) Introduzca la fecha del informe y la impresora
   Imprimir el informe para esa fecha.
   Informe de imprimir en serie no sabia
   Visualización de función Muestra Descripción
   Pulse F11 presione esc-salida
   contraseña Pulse 'R' por favor
   Presione pantalla PWOR pedirá la serie de inicio y terminar sin número
   de serie. Entrar
   el inicio y el número de serie final. y obtendremos la serie informe
   ninguna manera.
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