  
    
        
      
        
          
            
   
            
  FusionPDF

          

          

          
          
          
        

      
      
       
      
        
            
        

          Menu

          	Home
	DMCA
	Privacy Policy
	Contacto


      
 
      
         Menu

      

    

    

    
    
      
                 
          
            
              Sekcja Logistyki I Zamówień Publicznych Tel 052 3709124 Fax

			    

            

          

        

      

    

     

      
    
      
                  
          
            
         
               

         
              sekcja logistyki i zamówień publicznych tel. 052 370-91-24, fax 052 370-91-25 bydgoszcz, 20.04.2017r. zp-270-19/2017 

             
                
   Sekcja Logistyki i Zamówień Publicznych tel. 052 370-91-24, fax 052
   370-91-25
   Bydgoszcz, 20.04.2017r.
   ZP-270-19/2017    
                     1. 
                       do wszystkich zainteresowanych
   Dotyczy: Dostawa materiałów dla Zakładu Hemodynamiki
   ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
   Na podstawie art. 38 ust.1 pkt.3 oraz ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia
   2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2015r., poz. 2164 z poz.
   zm.) Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego
   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy jako
   Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:
   Pytanie nr 1
   DOTYCZY: Grupa 8: „Prowadnik do badań FFR”
   Czy Zamawiający dopuści mikrocewniki typu Rapid-Exchange do pomiaru
   przezzwężeniowego gradientu ciśnień FFR o następujących parametrach:
     1. 
       Cewnik Acist Navvus RX FFR Microcatheter jest cewnikiem o
       pojedynczym świetle typu monorail przeznaczonym do użytkowania z
       preferowanymi prowadnikami o średnicy 0,014 cala ( 0,36 mm ) w
       naczyniach tętniczych:
   - długość całkowita 335 cm,
   - długość robocza 150 cm,
   - trzon dystalny typu monorail 26 cm z czujnikiem ciśnienia 5 mm od
   końcówki dystalnej,
   - cewnik posiada port RX ( Rapid Exchange ),
   - trzon dystalny o kształcie eliptycznym o wymiarach 1,68 x 1,91 F (
   0,020 cala x 0,025 cala) do 10 mm od końca dystalnego,
   - profil maksymalny 2,7 F (0,035 cala) w lokalizacji czujnika
   ciśnienia,
   - marker położony 3 mm od końca dystalnego,
   - trzon położony proksymalnie od odcinka monorail ma wymiar 2,4 F i
   umożliwia stosowanie cewników prowadzących od 5 F,
   - znaczniki umieszczono w odległości 80 i 100 cm od końca dystalnego.
     2. 
       W czujniku ciśnienia zastosowano optyczną / światłowodową
       technologię pomiarową.
     3. 
       Pojedyncze połączenie pomiędzy cewnikiem i systemem posiada łącze
       optyczne.
     4. 
       Pochodzące z czujnika sygnały ciśnienia są przetwarzane przez
       konsolę, która wyświetla w czasie rzeczywistym dane: Pd/ Pa , FFR.
   Jest to jedyny dostępny na rynku system do badania przezzwężeniowego
   gradientu ciśnień FFR oparty w swojej budowie na mikrocewniku typu RX
   ( Rapid Exchange ) co w znaczący sposób ułatwia przeprowadzanie
   procedur i skraca czas zabiegu.
   POSTANOWIENIA DODATKOWE:
   Proponujemy rozwiązanie polegające na bezpłatnym użyczeniu 1
   urządzenia, lub 2urządzeń ( w zależności od potrzeb przyszłego
   Użytkownika ) do pomiaru FFR na cały czas trwania umowy ze Szpitalem:
   - aparat Acist RXi RX FFR System firmy Bracco Imaging / Acist Medical
   Systems jest w pełni sprawnym urządzeniem posiadającym wszystkie
   niezbędne przeglądy i kalibracje,
   - ponosimy koszty związane z serwisowaniem i konserwacją aparatu Acist
   RXi RX FFR System firmy Bracco Imaging / Acist Medical Systems.
   Dopuszczenie powyższego rozwiązania będzie korzystne dla
   potencjalnych, przyszłych Użytkowników ze względu na innowacyjne
   rozwiązania i da możliwość rzetelnej konkurencji cenowej.
   Odpowiedź: NIE.
   Pytanie nr 2
   DOTYCZY: Grupa 9: „Prowadnik do badań FFR - światłowodowe”
   Czy Zamawiający dopuści mikrocewniki typu Rapid-Exchange do pomiaru
   przezzwężeniowego gradientu ciśnień FFR o następujących parametrach:
     1. 
       Cewnik Acist Navvus RX FFR Microcatheter jest cewnikiem o
       pojedynczym świetle typu monorail przeznaczonym do użytkowania z
       preferowanymi prowadnikami o średnicy 0,014 cala ( 0,36 mm ) w
       naczyniach tętniczych:
   - długość całkowita 335 cm,
   - długość robocza 150 cm,
   - trzon dystalny typu monorail 26 cm z czujnikiem ciśnienia 5 mm od
   końcówki dystalnej,
   - cewnik posiada port RX ( Rapid Exchange ),
   - trzon dystalny o kształcie eliptycznym o wymiarach 1,68 x 1,91 F (
   0,020 cala x 0,025 cala) do 10 mm od końca dystalnego,
   - profil maksymalny 2,7 F (0,035 cala) w lokalizacji czujnika
   ciśnienia,
   - marker położony 3 mm od końca dystalnego,
   - trzon położony proksymalnie od odcinka monorail ma wymiar 2,4 F i
   umożliwia stosowanie cewników prowadzących od 5 F,
   - znaczniki umieszczono w odległości 80 i 100 cm od końca dystalnego.
     2. 
       W czujniku ciśnienia zastosowano optyczną / światłowodową
       technologię pomiarową.
     3. 
       Pojedyncze połączenie pomiędzy cewnikiem i systemem posiada łącze
       optyczne.
     4. 
       Pochodzące z czujnika sygnały ciśnienia są przetwarzane przez
       konsolę, która wyświetla w czasie rzeczywistym dane: Pd/ Pa, FFR.
   Jest to jedyny dostępny na rynku system do badania przezzwężeniowego
   gradientu ciśnień FFR oparty w swojej budowie na mikrocewniku typu RX
   ( Rapid Exchange ) co w znaczący sposób ułatwia przeprowadzanie
   procedur i skraca czas zabiegu.
   POSTANOWIENIA DODATKOWE:
   Proponujemy rozwiązanie polegające na bezpłatnym użyczeniu 1
   urządzenia, lub 2urządzeń ( w zależności od potrzeb przyszłego
   Użytkownika ) do pomiaru FFR na cały czas trwania umowy ze Szpitalem:
   - aparat Acist RXi RX FFR System firmy Bracco Imaging / Acist Medical
   Systems jest w pełni sprawnym urządzeniem posiadającym wszystkie
   niezbędne przeglądy i kalibracje,
   - ponosimy koszty związane z serwisowaniem i konserwacją aparatu Acist
   RXi RX FFR System
   firmy Bracco Imaging / Acist Medical Systems.
   Dopuszczenie powyższego rozwiązania będzie korzystne dla
   potencjalnych, przyszłych Użytkowników ze względu na innowacyjne
   rozwiązania i da możliwość rzetelnej konkurencji cenowej.
   Odpowiedź: NIE.
   Pytanie nr 3
   DOTYCZY: Grupa 11: Cewnik do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej (IVUS)”
   Czy Zamawiający dopuści sondy do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej o
   następujących parametrach:
     1. 
       Cewniki do IVUS kompatybilne z prowadnikami angioplastycznymi
       0,014” ( 0,36mm ),
     2. 
       Cewniki do IVUS kompatybilne z cewnikami prowadzącymi 6Fr,
     3. 
       Znacznik widoczny na obrazach RTG w odległości 8 mm od dystalnego
       końca cewnika do IVUS,
     4. 
       Cewniki mechaniczne: częstotliwość przełączana programowo z
       poziomu aparatu – 40/60 MHz,
     5. 
       Długość użytkowa cewników do IVUS – 142 cm,
     6. 
       Powłoka hydrofilna na długości 27,5cm od dystalnego końca cewnika
       do IVUS,
     7. 
       Możliwą długość rejestracji poprzez połączenie z elementem
       wyciągającym ( tzw. „Pullback” ) – 120mm,
     8. 
       Maksymalna prędkość wycofywania/rejestracji rejestracji poprzez
       połączenie z elementem
   wyciągającym ( tzw. „Pullback Speed”) – 10 mm/sek ( dostępnę
   prędkości: 0,5; 1,0, 2,5; 5,0 i 10mm/sek ),
     9. 
       Profil przejścia cewników do IVUS – 3,2Fr,
     10. 
       Profil proksymalnego szaftu cewników do IVUS – 3,6 Fr,
     11. 
       Odległość od dystalnej końcówki cewnika do IVUS do przetwornika (
       tzw. „Dead Zone” ) – 20mm,
     12. 
       Długość systemu RX ( ang. „Rapid Exchange” ) – 20mm
     13. 
       Długość sekcji teleskopowej umożliwiającej ocenę tkanek naczynia
       na odcinku tętnicy bez przesuwania cewnika – 120mm.
   Jest to jedyny dostępny na rynku system do obrazowania
   wewnątrznaczyniowego IVUS zapewniający obrazowanie wysokiej
   rozdzielczości ( 60 MHz ), szybką akwizycję obrazów ( Pullback Speed
   do 10 mm/sek ) oraz łatwość obsługi (intuicyjny interfejs, ekran
   dotykowy ).
   Aparat Acist HDi HD IVUS System zapewnia:
   1. Wysoką jakość obrazów:
   - Opcja programowego wyboru częstotliwości:
   40 MHz : wyższa penetracja
   60 MHz : wyższa rozdzielczość
   - Wydajny 4-rdzeniowy procesor i zaawansowany algorytm przetwarzania
   sygnału
   2. Wygodę w codziennych zastosowaniach:
   - Aparat w formie monitora – komputer i monitor w jednej obudowie,
   - Ekran dotykowy umożliwiający i ułatwiający szybką analizę obrazów
   - Intuicyjne oprogramowanie
   3. Superszybki pullback:
   - W porównaniu do klasycznych systemów do obrazowania IVUS nawet 20
   krotnie szybsze wycofywanie
   elementu obrazującego (tzw. pullback) wewnątrz cewnika skraca czas
   wykonywania procedury i ułatwia
   przeprowadzenie zabiegu
   - Minimalizacja artefaktów, zakłóceń i ryzyka niedokrwiennego
   POSTANOWIENIA DODATKOWE:
   Proponujemy rozwiązanie polegające na bezpłatnym użyczeniu aparatu do
   obrazowania wewnątrzwieńcowego IVUS na cały czas trwania umowy ze
   Szpitalem:
   - aparat Acist HDi HD IVUS System firmy Bracco Imaging / Acist Medical
   Systems jest w pełni sprawnym urządzeniem posiadającym wszystkie
   niezbędne przeglądy i kalibracje,
   - ponosimy koszty związane z serwisowaniem i konserwacją aparatu Acist
   HDi HD IVUS System firmy Bracco Imaging / Acist Medical Systems.
   Dopuszczenie powyższego rozwiązania będzie korzystne dla
   potencjalnych, przyszłych Użytkowników ze względu na innowacyjne
   rozwiązania i da możliwość rzetelnej konkurencji cenowej.
   Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza sondy do ultrasonografii
   wewnątrzwieńcowej o powyższych parametrach.
   Zamawiający
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