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   Compuerta cortafuegos BSK-EN
   Texto de especificatión
   Compuerta cortafuegos BSK-EN ensayada según EN 1366-2 y Declaración de
   Prestaciones (DoP) Nr. 01-01- DoP- BSK-EN-2014-10-29 con Certificado
   de Conformidad Nr 1035-CPR-ES054987 según EU-BauPVO y clasificación EI
   120 (ve , ho i↔o) S según la EN 13501-3.
   • Carcasa de chapa de acero galvanizada, con aislamiento de
   poliuretano y juntas intumescentes gracias a los cuales se alcanzan
   las exigencias de frío y calor indicadas en la EN 1366-2.
   Opcionalmente (con coste adicional) pintado interior y exteriormente
   con barniz DD (acabado de poliuretano de dos componentes).
   • Junta de conexión moldeada con perforación central, escuadra con
   perforación oblonga para un fácil montaje en el canal y una alta
   estabilidad.
   • Separación térmica con placa de silicato.
   Para la conexión a conductos de ventilación (1 o 2 lados), la
   dirección de flujo del aire es opcional.
   Montaje:
   • eje de la hoja de la compuerta en horizontal
   • en paredes y techos macizos
   Producto: SCHAKO Modelo BSK-EN
   Certificado de conformidad CE: 1035-CPR-ES054987
   Dimensiones:
   Anchura (B): .................... mm
   Altura (H): .................... mm
   Longitud (L): 500 mm
   Lado de control: Derecha/Izquierda
   (Si no se indica en el pedido, se suministra el lado de control
   “derecha“, longitud 500 mm y temperatura de disparo del fusible 72°C).
   Modelos alternativos y accesorios (con precio adicional)
   (seleccionar según precise)
   • Carcasa con barniz DD en el interior y exterior (con disolvente con
   acabado de poliuretano de dos componentes - RAL 7035 / gris claro).
   • Interruptor eléctrico de final de carrera con las posiciones
   compuerta "ABIERTA" y/o "CERRADA," elemento de
   conexión con un contacto de apertura y cierre respectivamente:
   • Modelo ES 1 Z: “CERRADA“
   • Modelo ES 1 A: “ABIERTA”
   • Modelo ES 2: “ABIERTA” y “CERRADA”
   • Actuador con muelle de retorno con mecanismo termoeléctrico de
   disparo BAT o BAE-72B-S:
   • Temperatura de disparo del fusible 72°C (95°C y 120°C opcional) y
   microconmutadores integrados para visualizar las posiciones de
   clapeta.
   • Modelo B10 (BFL24-T-ST SO)
   B20 (BFN24-T-ST SO)
   B21 (BFN230-T SO)
   B30 (BF24-T-ST SO)
   B31 (BF230-T SO)
   • Actuador con muelle de retorno con mecanismo termoeléctrico de
   disparo BAE72TL:
   • Temperatura de disparo del fusible 72°C (95°C opcional) y
   microconmutadores integrados para visualizar las posiciones de
   clapeta. Conexión a redes LON o al Bus de comunicaciones MP de Belimo
   mediante los dispositivos BKN230-24 LON o BKN230-24 MP.
   • Modelo B40 (BF24TL-T-ST SO; 24V AC/DC)
   • Dispositivo BKN230-24 para comunicación con redes LON.
   • Dispositivo BKN-24MP para comunicación con sistema Bus de Belimo.
   Prolongación modelo VT, para el montaje en paredes y techos de gran
   espesor; para cumplir la distancia mínima amin = 50 mm a la hoja de
   compuerta abierta si hay montada una rejilla modelo ASG, bocas
   flexibles modelo FS o bocas de conexión circulares modelo RS.
   Prolongación de chapa de acero perfilado (galvanizado), con bridas, L
   = 180 mm (altura 200 a 750 mm), L = 210 mm (altura 800 mm).
   Producto: SCHAKO Modelo VT
   Dimensiones:
   Anchura (B): .................... mm
   Altura (H): .................... mm
   • Con precio adicional: Barniz de protección de poliuretano
   interior/exterior (con disolvente con acabado de poliuretano de dos
   componentes - RAL 7035 / gris claro).
   • Recubrimiento en polvo (RAL 9010) interior/exterior, con precio
   adicional.
   Boca flexible modelo FS, boca flexible formada por bridas de conexión
   perfiladas (chapa de acero galvanizado) con pieza intermedia elástica
   de tejido de poliéster recubierto de PVC a ambos lados, material de
   inflamabilidad Normal según EN 13501-1, con labios de junta soldados
   (grado de estanqueidad C según EN 13180 / EN 1507; resistencia a
   temperaturas de -20° a 80°C). La parte flexible de la boca (tejido de
   poliéster) debe tener, estando montada, una longitud de aprox. L=160
   mm.
   En el lugar de instalación debe realizarse una compensación de
   potencial según la norma VDE. En ningún caso podrá haber esfuerzo
   mecánico sobre las compuertas.
   Producto: SCHAKO Modelo FS
   Dimensiones:
   Anchura (B): .................... mm
   Altura (H): .................... mm
   Rejilla modelo ASG, para el montaje con solo una conexión al conducto
   de ventilación por un lado, chapa de acero galvanizado, anchura de
   rejilla ≤ 20 mm, tener en cuenta la distancia mínima amin = 50 mm a la
   hoja de la compuerta abierta. En caso necesario hay que utilizar
   prolongación modelo VT.
   Producto: SCHAKO Modelo ASG
   Dimensiones:
   Anchura (B): .......................mm
   Altura (H): ........................mm
   • Con precio adicional: Barniz de protección de poliuretano
   interior/exterior (con disolvente con acabado de poliuretano de dos
   componentes - RAL 7035 / gris claro).
   • Recubrimiento en polvo (RAL 9010) interior/exterior, con precio
   adicional.
   Bocas de conexión tubular modelo RS, para conectar conductos de
   ventilación, de forma redonda, a las compuertas cortafuegos BSK-EN,
   formadas por chapa de conexión con taladros y bocas de conexión, chapa
   de acero galvanizado.
   Producto: SCHAKO Modelo RS
   Dimensiones (B, H según el tamaño de la compuerta):
   Anchura (B): ...........................mm
   Altura (H): ............................. mm
   Ø bocas de conexión (øD):……mm
   • Con precio adicional: Barniz de protección de poliuretano
   interior/exterior (con disolvente con acabado de poliuretano de dos
   componentes - RAL 7035 / gris claro).
   • Recubrimiento en polvo (RAL 9010) interior/exterior, con precio
   adicional.
   
   2
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