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   Licitación Abreviada No. 2013LA-000067-PROV
   MODIFICACION NO.2
   “Adquisición de Equipo para bombeo de concreto para P.H. Reventazón y
   P.H.A Cachí.
   El Instituto Costarricense de Electricidad comunica a los interesados
   en la licitación arriba mencionada que el cartel de este concurso fue
   sujeto a las siguientes modificaciones:
     2. 
       Especificaciones Técnicas Requeridas:
   PARTIDA N.1
   EN EL PUNTO: 5- Condiciones técnicas de los cilindros de empuje del
   concreto.
   Donde dice:
       1. 
         Los cilindros deberán contar con revestimiento superficial
         endurecido (hard chromed) en las áreas de contacto con el
         concreto que minimicen su desgaste por fricción y efectos de
         corrosión, por su parte los pistones deberán estar compuestos
         por barras de cromo duro garantizadas antideflexión ante los
         esfuerzos generados por las presiones de bombeo antes descritas
         y adjunto a ello sus cabezas de desgaste deberán ser tipo
         intercambiable y fabricadas en caucho de alta compactación.
   Léase correctamente:
   5.1. La Los cilindros deberán contar con revestimiento superficial
   endurecido en las áreas de contacto con el concreto que minimicen su
   desgaste por fricción y efectos de corrosión, por su parte los
   pistones deberán estar compuestos por barras garantizadas
   antideflexión ante los esfuerzos generados por las presiones de bombeo
   antes descritas y adjunto a ello sus cabezas de desgaste deberán ser
   tipo intercambiable y fabricadas en caucho de alta compactación.
   PARTIDA 2
   EN EL PUNTO: 5- Condiciones técnicas de los cilindros de empuje del
   concreto.
   Donde dice:
       1. 
         Los cilindros deberán contar con revestimiento superficial
         endurecido (hard chromed) en las áreas de contacto con el
         concreto que minimicen su desgaste por fricción y efectos de
         corrosión, por su parte los pistones deberán estar compuestos
         por barras de cromo duro garantizadas antideflexión ante los
         esfuerzos generados por las presiones de bombeo antes descritas
         y adjunto a ello sus cabezas de desgaste deberán ser tipo
         intercambiable y fabricadas en caucho de alta compactación.
   Léase correctamente:
   5.1. La Los cilindros deberán contar con revestimiento superficial
   endurecido en las áreas de contacto con el concreto que minimicen su
   desgaste por fricción y efectos de corrosión, por su parte los
   pistones deberán estar compuestos por barras garantizadas
   antideflexión ante los esfuerzos generados por las presiones de bombeo
   antes descritas y adjunto a ello sus cabezas de desgaste deberán ser
   tipo intercambiable y fabricadas en caucho de alta compactación.”
   PARTIDA N.1 Y 2
   EN EL PUNTO: 7- Condiciones técnicas del Sistema de Lavado:
   Donde dice:
   7.1. El equipo deberá contar con un sistema de lavado a presión por
   agua con su bomba de agua de alta presión, mangueras y accesorios
   (pistola), incluido su propio reservorio, esta bomba deberá ser
   propulsada por medio del sistema hidráulico del equipo, y estar en
   capacidad de generar un caudal no menor que 70 litros/min y una
   presión no menor que 20 bar, este accesorio deberá encontrarse en
   estado completamente funcional (o sea que no sea necesario comprar
   ningún elemento adicional para ser utilizado de inmediato).
   7.2. La longitud de la manguera de lavado deberá ser tal que permita
   el lavado del equipo principal en cualquiera de sus extremos, o sea
   deberá permitir rodearlo a vuelta redonda perimetralmente, para lo
   cual deberá poseer una longitud no menor que 16m.
   7.3. El Equipo deberá contar con un compartimiento que permita el
   almacenaje de esta manguera con su respectiva pistola de lavado, de
   preferencia la manguera deberá contar con un carrete manual para ser
   arrollada.
   Léase correctamente:
   7.1. El equipo deberá contar con un sistema de lavado a presión por
   agua con su bomba de agua de alta presión, mangueras y accesorios
   (pistola), esta bomba deberá ser propulsada por medio del sistema
   hidráulico del equipo, y estar en capacidad de generar un caudal no
   menor que 70 litros/min y una presión no menor que 20 bar, este
   accesorio deberá encontrarse en estado completamente funcional (o sea
   que no sea necesario comprar ningún elemento adicional para ser
   utilizado de inmediato). Además el equipo deberá contar con un tanque
   para agua con capacidad de al menos 200 litros, instalado en
   cualquiera de las siguientes disposiciones:
   7.1.1 Tanque integrado al equipo: el mismo deberá ser parte del equipo
   y estar construido en acero o polietileno.
   7.1.2. Tanque independiente al equipo: el mismo deberá ser fabricado
   en acero, así como contar con su respectiva tapa de descarga y boca de
   succión diseñados para la bomba de agua del equipo.
   7.2. La longitud de la manguera de lavado deberá ser tal que permita
   el lavado del equipo principal en cualquiera de sus extremos, para lo
   cual deberá poseer una manguera de succión cuya longitud sea no menor
   que 3 m, y así mismo poseer una manguera de descarga cuya longitud
   deberá ser no menor que 16 metros, dichas manqueras deberán ser parte
   del equipo.
   7.3. El Equipo deberá contar con un compartimiento que permita el
   almacenaje de esta manguera con su respectiva pistola de lavado, la
   manguera deberá contar con un carrete manual para ser arrollada.
   San José, 20 de Setiembre 2013- LICITACIONES-PROVEEDURIA
   INSTITUCIONAL, GERENCIA DE LOGISTICA Y RECURSOS INSTITUCIONALES
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