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                PROGRAMA DE RECONSTRUCCION SOLIDARIA DE VIVIENDA (PRSV)
   ESPECIFICACIONES TECNICAS
   CONSTRUCCION DE LAS OBRAS
   Las obras se construirán en apego a los planos suministrados por el
   PRSV, de acuerdo a las presentes normas técnicas y a una sana práctica
   de la construcción.
   HIGIENE Y SEGURIDAD DEL PROYECTO
   El Constructor tomará las medidas del caso con el propósito de
   mantener limpio, ordenado, seguro e higiénico el local de las obras,
   incluyendo agua potable y letrinas para uso de los trabajadores.
   ALMACENAJE Y MANEJO DE MATERIALES
   Todos los materiales se almacenarán en tal forma que se garantizará la
   preservación de todas sus propiedades y de su calidad, para cumplir
   con estas condiciones se deberán observar los requisitos que la buena
   práctica aconseja y que se anotan a continuación:
     a. 
       ACERO DE REFUERZO:
   El acero de refuerzo dependiendo la cantidad y uso a darle, se
   almacenará en bodegas techadas y se protegerá que no sufra deterioro
   superficial por oxidación, grasa, mortero, etc.
     b. 
       CEMENTO
   El cemento embasado en bolsas se almacenará en un lugar ventilado,
   techado y libre de humedad.- No se colocarán más de 10 bolsas de
   cemento en sentido vertical.
     c. 
       ARENA Y GRAVA
   Se colocarán separadamente según tamaño y clase para evitar la mezcla
   de los distintos materiales entre sí o la mezcla con algún extraño.
     d. 
       BLOQUES
   Los bloques de concreto o cualquier otro material similar, deberán ser
   almacenados separadamente o por medidas.
     e. 
       MADERA
   La madera será curada a presión y estará almacenada en lugares secos,
   ventilados y no expuesta a los rayos del sol, lluvia y humedad.
     f. 
       MATERIALES MANUFACTURADOS
   Los materiales manufacturados como: tubería PVC, llavines, bisagras,
   accesorios eléctricos, muebles sanitarios, etc., se almacenarán tal
   como vienen de fábrica hasta el momento de su uso en la obra, para
   evitar el deterioro de su calidad o apariencia causado por el sol, la
   lluvia, golpes, mal manejo, etc.
   CONCRETO MEZCLADO A MANO
   Si el mezclado del concreto se hace a mano los componentes deben
   mezclarse en seco, sobre una superficie limpia y no directamente en el
   suelo, después se le agregará el agua en la proporción especificada.
   Nota: Cualquier concreto que se haya endurecido parcialmente no deberá
   mezclarse agregándole agua.
   COLOCADO DE CONCRETO
   El colado o fundición del concreto deberá ser continuo hasta su total
   finalización. El concreto se depositará sobre superficies húmedas
   limpias sobre agua acumulada.- El concreto deberá ser vibrado con
   vibrador mecánico (de gasolina o eléctrico).
   CURADO DEL CONCRETO
   El concreto deberá mantenerse en condición húmeda durante los
   siguientes siete días después de su colocación.
   AGUA
   El agua que se emplea en la fabricación de morteros debe ser limpia
   que no contengan elementos que pueden ser perjudiciales, además deben
   eliminarse las materias orgánicas, la arcilla, las sales y sobre todo
   los sulfatos y cloruros.
   CIMENTACION DE CONCRETO PARA ZAPATA CORRIDA
   Para la cimentación se recomienda el uso de zapata corrida utilizada
   en todos los terrenos, consiste en una placa de concreto armado de
   0.40x0.20 con 3 varillas No. 3 en el sentido longitudinal y No. 3 a
   0.20 m.- Se deberá tener cuidado en que el acero utilizado no tenga
   contacto con el suelo con un recubrimiento mínimo de 0.07 m. La
   proporción del concreto será de 1:2:4
   SOBRE-ELEVACION DE BLOQUE
   Se colocará sobre la placa de concreto poniendo una varilla No. 3
   amarrada a la parrilla de la placa y luego se rellenarán los huecos
   del bloque con mortero 1:4
   SOLERAS DE CONCRETO
   Las soleras de desplante son refuerzos de concreto armado fundido en
   la parte superior de la sobre-elevación que tiene por objeto repartir
   el peso de la construcción a lo largo del cimiento, evitando fisuras
   en los muros cuando hay pequeños hundimientos en la cimentación.- La
   solera tiene el ancho de la pared 0.15 m y el alto de 0.15 m, la
   solera debe construirse al largo de toda la cimentación aún debajo
   donde haya puertas.- La mezcla para fundir la solera será 1:2:4 (1
   parte de cemento, 2 de arena y 4 de grava)
   CASTILLOS
   Es importante que las varillas de los castillos sobresalgan del muro
   por lo menos 0.25 m, para que estas puntas se amarren después con la
   solera perimetral y el armado del techo. Cuando el largo de la varilla
   no alcance para ponerla de una sola pieza puede añadirse otra varilla
   cuidando que el traslape será como mínimo de 0.60 m. La mezcla para
   fundir los castillo es 1:2:4 ,
   PAREDES
   Antes de comenzar a levantar las paredes es necesario remojar los
   bloques para evitar que absorba el agua de la mezcla. La mezcla
   recomendada para la junta del bloque será 1:4 y el máximo espesor
   permitido de la junta es de 0.01 m con acabado tipo sisado.
   RELLENO
   Para fundir los firmes es necesario rellenar con material selecto u
   otro material aprobado por el supervisor y apisonar hasta unos 0.10 m,
   abajo del lecho alto de las soleras.
   PISO DE CEMENTO
   Sobre el firme de concreto, armado con varilla No. 2 a 0.40 m, en
   cuadro y espesor de 0.10 m, se usará una mezcla 1:2:4 (cemento, arena
   y grava), se aplicará para su acabado final un fino de mortero con
   colorante rojo de 1:3 (cemento-arena) y se mantendrá húmeda durante 7
   días, el piso en la regadera del baño tendrá un acabado
   anti-derrapante.
   MUEBLE DE COCINA
   Se hará de bloque de concreto, la cubierta de concreto se terminará
   con un afinado de cemento una vez que se haya fundido el fregadero.
   AGUA POTABLE
   Se hará con tubería y accesorios adecuado al tipo de suelo,
   específicamente si es arcilloso.- Los pegues se efectuarán
   cuidadosamente para evitar todo tipo de fugas, las válvulas de
   compuerta, cheque y tierra serán de buena calidad.
   Las tuberías de agua potable deberán probarse mediante prueba
   hidrostática al finalizar su instalación para constatar que no hay
   fugas ni obstrucciones.
   AGUAS NEGRAS
   Se usará PVC de 2” para las aguas jabonosas (ducha, lavamanos,
   fregadero y pila) y PVC de 4” para el inodoro y conectarlo a una caja
   de registro junto a la tubería de 2” PVC saliendo a la red principal ó
   a una fosa séptica con una tubería PVC de 4”. La tubería horizontal
   deberá tener como mínimo 2% de pendiente, es decir que por cada metro
   de tubo a utilizar haya una inclinación hacia el drenaje de 2 cms.
   La tubería con dirección al drenaje, nunca debe tener pendiente en
   sentido contrario, los recorridos deben ser rectos, no mayores de 5 m.
   MUEBLES SANITARIOS
   El inodoro será el tipo económico Habitat ó similar de losa
   vitrificada color blanco dos pieza (taza y tanque), taza redonda con
   sifón jet, desagüe al piso y distancia de paredes terminadas a centro
   de descarga 0.305 m. El lavamanos será el tipo económico Habitat ó
   similiar, losa vitrificada color blanco, una pieza. El lavatrastos
   será de acero inoxidable de un seno. La pila del lavandero será tipo
   prefabricada, con una capacidad de almacenamiento de 0.5 m3 de agua.
   Todos los accesorios PVC, deberán de ser de tipo inyectado.
   INSTALACION ELECTRICA
   Para la canalización de los cables se usará poliducto color negro,
   flexible y económico. Las dimensiones están especificadas en la hoja
   No. 9 de los planos, el cable conductor debe ser de preferencia tipo
   TW, para aislamiento de 600 voltios, para el alambrado de
   tomacorrientes se usarán dos cables No. 12 más uno No. 14, para
   alumbrado y apagadores será No. 12.
   Es fundamental, tener un centro de carga que permita desconectar la
   corriente y con esto garantizar una protección contra las sobrecargas
   y cortocircuitos, el centro de carga deberá tener capacidad adicional
   y será de 6 circuitos marca Square D ó similar con sus respectivos
   breakers, todo el voltaje será de 110 voltios.
   La acometida general tendrá dos línea No. 6 y una línea No. 8 con su
   respectiva mufa de 2”.- La base del medidor se colocará en la pared
   frontal a una altura de 1.70 m del nivel de piso terminado.
   Todos estos trabajos estarán de acuerdo con las normas de la Empresa
   Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
   TECHOS
   La estructura del techo se construirá utilizando vigas de madera. La
   madera que se use será de buena calidad, debidamente curada a presión.
   Para la cubierta se utilizarán láminas de fibrocemento debiéndose
   hacer la instalación en base a las especificaciones y normas de los
   practicantes y utilizando el mejor criterio técnico en base a la
   experiencia ó a las prácticas de la ingeniería.
   Nota:
   Pendiente 20%
   Traslape 0.20 m
   Aleros:
   Transversal 0.10 m máximo
   Longitudinal 0.30 m máximo
   PUERTAS
   Las puertas serán de tambor de madera curada de pino y deberá
   protegerse con 2 manos de pintura o barniz resistente a la intemperie.
   Las puertas no deberán tener torceduras.
   LLAVINES PARA PUERTA PRINCIPAL Y PUERTAS EXTERIORES
   Se utilizarán llavines de pelota ó similar con llave de buena calidad,
   aprobados por la Unidad Ejecutora.
   BISAGRAS
   Las puertas exteriores se colocarán por medio de 3 bisagras de 3 ½ x 3
   ½ y las puertas interiores de plywood de ¼” ó similar, llevarán dos
   bisagras de 3 ½ x 3 ½” .
   Las bisagras serán de tipo de pasador suelto ó pin quitable.
   VIDRIERIA Y ALUMINIO
   Las ventanas serán de aluminio natural y vidrio tipo celosía, estarán
   sujetas a dimensiones adecuadas y a la localización apropiada para
   satisfacer las condiciones de ventilación e iluminación.
   La tolerancia máxima de separación entre el marco y la pared del
   boquete será de 2 mm por lado.
   LIMPIEZA
   La casa y el lote se entregarán completamente limpios, libres de
   desperdicios o materiales de construcción. No deberán existir restos
   de mezcla en los pisos, paredes, techos, puertas y ventanas.
   El local de la obra debe presentarse limpio durante la ejecución de la
   Obra.
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