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                   I NTRASEAL
   S ELLADOR Y ENDURECEDOR INTEGRAL PARA CONCRETO
   DESCRIPCIÓN
   -----------
   El INTRASEAL es una solución de siliconato reactivo base agua
   específicamente diseñado para la protección de pisos de concreto
   contra la abrasión, el polvo y los derrames. El INTRASEAL penetra
   profundamente creando una matriz integral que no se desgasta. El
   INTRASEAL da un ligero brillo, una pelicula satinada sin brillo con el
   uso. Cumple normas VOC.
   FABRICANTE
   Conspec
   636 south 66th Terrace
   Kansas City, Kansas 66111
   Servicio al cliente 800-3487351
   Servicio Técnico 877-CONSPEC
   USOS
   Está específicamente formulado para usarse sobre superficies de
   concreto nuevo o viejo para mejorar la dureza y la resistencia a la
   abrasión. El uso del INTRASEAL como un antipolvo en superficies de
   concreto produce una pelicula de fácil mantenimiento. El INTRASEAL
   puede ser usado tanto interior como exteriormente dado que permite que
   el concreto respire mientras resiste la penetración de aceites y otros
   contaminantes.
   VENTAJAS
     * 
       Imparte un brillo integral que se mejora con el uso y no se raya,
       pela o decolora como los acrílicos modificados o los
       estireno-butadieno, uretanos o epóxicos.
     * 
       Sella y densifica la superficie del concreto resistiendo derrames,
       suciedades y ataques químicos.
     * 
       No permite las marcas de los neumáticos de vehículos.
     * 
       Endurece y hace a prueba de polvos en un solo paso en la mayoría
       de casos.
     * 
       Es seguro y fácil de usar, no se mezcla, no necesita equipos
       caros.
     * 
       Protege al concreto contra los efectos no deseados de las sales de
       deshielo.
     * 
       Cumple normas VOC, no produce vapores dañinos.
     * 
       Es un sellador para usos interior o exterior.
     * 
       Puede ser usado para aumentar la dureza y la capacidad antipolvo
       de sistemas endurecedores de piso no metálicos.
   ESTANDARES DE APLICABLES
   Cumple con los estándares de VOC.
   Es aceptado por el USDA. Está autorizado su uso en plantas
   inspeccionadas federalmente tanto de carnes como de aves.
   ESPECIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS
   Sellador-antipolvo: Un sellador base siliconato listo para usar el
   cual deberá ser aplicado a una losa de concreto de acuerdo a las
   especificaciones escritas por el fabricante.
   El sellador debe ser garantizado por 10 años contra la liberación de
   polvo.
   RENDIMIENTO
   Sobre acabado fino : de 18 a 33 mt2 x galón
   Sobre superficie escobeada : de 14 a 24 mt2 x galón
   Sobre superficie rugosa : de 14 a 24 mt2 x galón
   Sobre concreto viejo : de 14 a 18 mt2 x galón
   Sobre superficies verticales : de 24 a 28 mt2 x galón
   Los rendimientos exactos dependen tanto de la porosidad como de la
   rugosidad de la losa.
   Si el concreto esta extremadamente rugoso o poroso, podrá ser
   necesaria mas de 1 mano.
   APLICACIÓN SOBRE CONCRETO EXISTENTE
   Preparación de la superficie: la superficie debe estar limpia y sana.
   Elimine todo el polvo, grasa, compuestos curadores y otros materiales
   extraños. La superficie debe estar completamente seca para permitir
   una completa penetración del INTRASEAL.
   APLICACIÓN: Rociado, con squeege, escobeado o con rodillo, dependiendo
   de la rugosidad del concreto. Inmediatamente después de la aplicación,
   de una ligera barrida para asegurar penetración y evitar
   encharcamientos. Mantenga la superficie saturada con INTRASEAL por 20
   – 30 minutos.
   Cuando la superficie absorbe el INTRASEAL rocíe un poco de agua para
   mejorar la penetración y mantener
   el INTRASEAL en solución para que no se seque sobre la superficie.
   Elimine los excesos y permita que se seque.
   PRECAUCIÓN
   La aparición de pequeños cristales blancos es un signo de que la losa
   ya no va a absorber más INTRASEAL, y que a comenzado a secarse en la
   superficie. Inmediatamente lave con agua, cepille con escoba plástica
   y limpie con squeege el agua restante. Permita que seque.
   El INTRASEAL puede desarrollar una pelicula color satín con el uso, si
   se desea un abrillantador de pisos puede resaltar inmediatamente el
   brillo en un piso bien acabado.
   Repita el procedimiento en áreas porosas para asegurar un acabado
   uniforme.
   APLICACIÓN EN CONCRETO FRESCO
   Aplicación como curador: Después de la llaneada final, saturar la
   superficie de concreto con una pelicula base INTRASEAL a un promedio
   de 18.5 mt2 por galón.
   La penetración optima puede ser adquirida aplicando el INTRASEAL 1-2
   horas después del acabado final (aplicándolo usualmente inmediatamente
   después de serrado de las juntas). Pase una escoba o un trapeador en
   toda la losa y reaplique en las zonas que mas absorban.
   Mantenga el piso saturado con INTRASEAL por 30 a 45 minutos, regándolo
   con escoba. Aplique una pequeña cantidad de agua rociada para
   finalizar la penetración y disolver el INTRASEAL restante. Después del
   periodo de saturación Elimine con squeege el exceso de INTRASEAL.
   Trapee las áreas encharcadas.
   Aunque no cumple con las especificaciones de ASTM C-309-91 como
   membrana curadora, el INTRASEAL puede ser usado como un compuesto
   curador y sellador siguiendo los procedimientos antes mencionados.
   Cuando las condiciones de curado son severas (viento, sol) es
   necesario el uso de compuestos curadores en conjunto con el INTRASEAL
   para asegurar una mayor durabilidad y resistencia a la abrasión en el
   concreto.
   PRECAUSIONES
   El uso de materiales puzolánicos (flyash, cenizas horno) en los
   diseños de mezcla del concreto que van a ser protegidos con el
   INTRASEAL debe ser mantenido al mínimo (5-10 % del peso del cemento
   Pórtland) para optimizar los efectos de sello y endurecimiento del
   INTRASEAL.
   Proteja los metales, vidrio, superficies de ladrillo o pintadas, si
   accidentalmente los mancha, lávelos inmediatamente con agua.
   No lo utilice sobre concreto coloreado o pigmentado, o como curador en
   losas destinadas como moldes para sistema de izado tilt up sin
   consultar a Conspec. Protéjalo del congelamiento.
   Manténgalo fuera del alcance de los niños. No lo ingiera. Evite
   contactos prolongados con la piel. Si se ingiere, llame a un medico.
   Si se salpica en los ojos, láveselos repetidamente con agua limpia y
   llame a un medico. Use guantes de hule, lentes protectores y
   vestimenta protectiva.
   Evite riesgos siguiendo las indicaciones de la hoja de seguridad
   (MSDS), etiqueta del producto y literatura técnica.
   CONTENIDO VAPORES
   Menos de 400 gramos x litro. Cumple con normas federales para
   recubrimientos protectores de concreto. No lo adelgacé.
   ALMACENAMIENTO
   Debe ser guardado en su envase original bien cerrado. Guárdelo en
   posición horizontal para prevenir la acumulación de humedad en la
   parte del barril, protéjalo del congelamiento.
   A
   Oficina de Ventas
   33 Avenida Sur #661, San Salvador
   PBX. 2298-9076
   E-Mail:[email protected]
     DITIVOS de EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
   W WW. ADITIVOS. COM.SV
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